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Technische Daten 


Der Dual CT 19 übertrifft in allen MeGuer- 
ten, die nach DIN 45 500 an Geräte der Heim- 
studio-Technik (HiFi) gestellten Anforde- 


rungen. 


FM-Tgil 


Empfangsbereich 87 - 108 MHz 


Kreise 16, davon 13 ZF 
Zuischenfrequenz 10,7 MHz 
Antenne 240 Q (Symm.) 
Empfindlichkeit Mono s 1 uV 
(60 Q, 22,5 kHz Hub/26 dB stereo = 7 WV 
Rauschabstand) 
Rauschzahl 2 kTo 
Stillabstimmung Regelbereich 4 - 500 Wi 
in Mittenstellung des 
Reglers ca. 10 pV 
Trennschärfe bei + 300 kHz z 86 dB 
Spiegelselektion (Fe - 2 ZF) = 66 dB 
Fehlmischprodukt (Fe « Zi = 96 dB 
ZF-Dümpfung = 90 dB 
ZF-Bandbreite 200 kHz 
Begrenzung 2 u 
Geräuschspannungsabstand > 65 dB 
Klirrfaktor nach DIN 45 500 = 0,5% 
NF-Frequenzgang 40 - 15 000 Hz, - 1,5 dB 
Deemphasis 50 us 


Mono-Stereo-Umschaltung 


Regelbereich 4 - 500 pV 
in Mittenstellung des 


Reglers ca. 10 WU 
Übersprechdämpfung bei 1 kHz = 40 dB 
AM-Unterdrückung = 50 dB 


Pilotton-Unterdrückung 19 kHz = 45 dB 


Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz = 40 dB 
NF-Ausgangsspannung = 0,8 V 


AFC-Fangbereich 
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AM-Teil 
Empfangsbereiche LU 150 - 350 k 
MU 500 (- 1650 k 
KU 1. 6,7- 154m 
Ku2 5,6- 6,6 M 
Kreise 7, davon 5 
Zuischenfrequenz 460 k 
Antenne hochohmig (indukti 
Empfindlichkeit, über 
Kunstantenne gemessen 
nach DIN 45 300 für 
6 dB Rauschabstand Ku = 10 
Mu = 20 
LU = 50 
ZF-Trennschürfe 9 kHz - 45 
Spiegelselektion KU 15 
mu 35 
Lu 40 
Bestückung 
2 Feldeffekt-Transistoren 1 x BF 247 
1 x BF 353 
26 Silizium-Transistoren 4 x BC 173 B 
3 x BC 239 B 
8 x BC 309 8 
10 x BF 194 
1 x BF 195 
16 Dioden 2 x AR 119 
1 x BA 121 
3 x BB 104 
1 x BZ 1,4 
EXE 73 
a 22 
Sai N 60 
2 x 1 N 4001 
Netzspannung 125/220 
Netzsicherung 100 
Leistungsaufnahme ca. B 


Maße 
Gewicht 


Zubehör 


ca. 4 


Hz 
Hz 
Hz 
Hz 
ZF 
Hz 


v 
) 


my 
WU 
WU 
dB 
dB 
dB 
dB 


U 
mA 


VA 


420 x 285 x 108 mm 


kg 


Stereo-Kabel 204 783 


Funktionsbeschreibung 


Das UKU-Teil ist mit einem FET, einem 
Dual-Gate-MOSFET und zuei Silizium-Transi- 
storen bestückt. 


T 101 dient als Vorstufe in Gate-Schaltung, 
T 104 als Oszillator, T 102 als Mischer und 
T 103 als Verstürker (ZF). Die Abstimmung 
geschieht mit Hilfe der drei Variocap-Dio- 
den D 101, 102, 103. D 104 arbeitet als 
AFC-Diode. 


Die ZF-Verstürkung bei FM erfolgt ü sinen 
3-stufigen Begrenzungsverstärker T 302-303/ 
306-307/ 308-309. Dabei uird mit Hilfe von 

2 Vierfach-Filtern L 107-108-301-302/303- 
304-305-306 die Selektion erreicht. Im Ra- 
tiodetektor L 309-310/D 308 — D 309 wird 

das ZF-Signal demoduliert und die Spannung 
für den Abstimmanzeiger erzeugt. 


T 202 in Verbindung mit dem Flip-Flop T 203 
- 204 und die Dioden D 302, 303 und 304 be- 
wirken eine feldstärkeabhängige Stummschal- 





Abgleichanleitung 


ZF 460 kHz (AM) 


Mu-Taste drücken, Signalgenerator über eine 
Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am 
Antenneneingang anschließen und 460 kHz ein- 
speisen. 


Die Spulen L 311/312/307/308/314 auf Maximum 
des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Aus- 
gangsspannung des Signalgenerators soll so 
dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 
Teilstriche nicht überschritten werden. Den 
ZF-Saugkreis mit L 204 auf Minimum abgleichen. 


KML Oszillator und Vorkreis 


Den Sendereinstellknopf bis zum Linksan- 
schlag drehen, dann den Skalenzeiger durch 
Verschieben über die auf der Skala ange- 
brachte Bündigkeitsmarke (500 kHz).stellen 
(Drehkondensator voll eingedreht). Über eine 
Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) den 
Signalgenerator an der KML-Antennenbuchse 
anschließen und in der gleichen Reihenfolge, 
uie in der Tabelle angegeben, abgleichen. 


ZF 10,7 MHz (FM) 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 
R 340 in Mittenstellung, Punkt "a" an Masse, 
Signalgenerator über eine RC-Kombination - 
200 pF und 200 Q in Serie - am Punkt "b 
(Gehäuse T 102) anschließen und 10,7 MHz 
einspeisen. Die Spulen L 105/106/107/108/ 
301/302/303/304/305/306/313/309 auf Maxi- 
mum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die 
Ausgangsspannung des Signalgenerators soll 
so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 

2,5 Teilstriche nicht überschritten werden 
MeBinstrument mit 50 pA-Bereich und O-An- 
zeige in der Mitte am Punkt "c" und "d" 

(R 336) anschließen. L 310 auf O-Anzeige 
abgleichen. 


UKW-Oszillator und Vorkreis 


FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, den 
Signalgenerator an der UKU-Antennenbuchse 
(240 Ohm symmetrisch) anschließen. Am Gene- 


tung, deren Einsatzpunkt mit Hilfe des Reg- 
lers P 3 eingestellt uerden kann. Der Ste- 

reoeinsatzpunkt uird durch das Flip-Flop T 

601-T 602 gesteuert und läßt sich mit Hil- 

fe des Reglers P 2 einstellen. 


Der Stereodecoder ist mit 8 Transistoren 
bestückt. T 406 arbeitet für das MPX-Sig- 
nal als Impedanzuandler und für das Pilot- 
signal (19 KHz) als Verstärker. T 407-408 
arbeiten als Gegentakt-Verdoppler zur Er- 
zeugung der 38 KHz-Schaltfrequenz. T 409- 
410 verstärken das MPX-Signal. T 411-412 
arbeiten im Stereobetrieb als elektroni- 
scher Schalter. T 413 steuert die Stereoan- 
zeige. 


Bei AM arbeiten T 201 als Oszillator und 
T 304-305 als Stromverdrängungsmischer, 

T 306-307/308-309 als ZF-Verstärker und 

die Diode D 307 als AM-Demodulator. 


Die Betriebsspannung des HF-Teils uird durch 
D 306 in Verbindung mit T 310 stabilisiert. 
Zur Stabilisierung der Abstimmspannung dient 
T 301 in Verbindung mit D 301 und D 310. 


ratór und Gerät 88 MHz (moduliert) einstel- 
len und L 104 (Oszillator), L 102, L 103 
(Vorkreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger 
abgleichen. 


Am Generator und Gerät 104 MHz einstellen 
und C 112 (Oszillator), C 105, C 114 (Vor- 
kreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger ab- 
gleichen. Den Abgleich bei möglichst niedri- 
ger HF-Eingangsspannung durchführen. 


R 340 bei 3 pV Eingangsspannung so einstel- 
len, da8 der Abstimmanzeiger 3 Teilstriche 
anzeigt. 


Decoder 


illograf oder Röhrenvoltmeter an Punkt 
,,67 kHz-Signal ca. 400 mV am Punkt 
"g" (Decodereingang) einspeisen und L 40 
auf Minimum stellen. 





FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, 

P 2, P 3, R 601 in Mittenstellung, Multi- 
plex-Generator am Anteneneingang (240 Q sym- 
metrisch) anschließen und 1 kHz, Hub 40 kHz, 
1 mV (rechter Kanal) einspeisen, Wechsel- 
spannungs-Rührenvoltmeter oder Üszillo- 
graph über 100 kQ am Punkt "e" anschlies- 
sen, Gerät und Multiplex-Generator genau 
aufeinander abstimmen, dann AFC-Taste drük- 
ken. 


L 403 und L 404 auf Maximum abgleichen 

(38 kHz). Oszillograf oder Rührenvoltmeter 
an den NF-Ausgang linker Kanal, L 402 und 
R 434 auf minimale Lautstärke im linken 
Kanal abgleichen. Das Eingangssignal auf 
10 V reduzieren und mit R 601 den Deco- 
dierungsbeginn einstellen. 


Am Multiplex-Generator 1 kHz, Hub 40 kHz, 

1 mV (linker Kanal) einstellen und das Über- 
sprechen auf den rechten Kanal kontrollie- 
ren. Nötigenfalls mit R 434 einen Mittel- 
wert zuischen links und rechts einstellen. 


Muting 


Muting-Taste drücken und R 219 so einstel- 
len, daß bei 15 pV HF Eingangsspannung (und 
Mittenstellung von P 2 und P 3) von stumm 
auf Empfang umgeschaltet uird. 

















Einzustellende 
Bereich Frequenz am a Abgleich- Abgleich 
z 
(Taste) Generator und eng position (Outputmeter) 
Gerät 
mu 500 — kHz Oszillator L 207 Maximum 
vu 1650 — kHz Oszillator C 217 Maximum 
mu 650 — kHz Vorkreis L 202 Maximum 
mu 1500 — kHz Vorkreis c 207 Maximum 
Lu 150 — kHz Oszillator L 208 Maximum 
Lu 200 kns Vorkreis L 203 Maximum 
SU II 6,09 MHz Oszillator L 206 Maximum 
su IH 6,09 MHz Vorkreis L 201 Maximum 
SU I 12,8 MHz Vorkreis c 206 Maximum 























Fig. 1 Abgleichpositionen 
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Fig. 2 Schaltbild 
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Equipement 
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125,220 v Power supply 
300 mA Fuses 
ea BVA Power consumption 
ER 


qs zov Tewonwemer — Q5 220V 
Den Ne 
aprox. BVA ` Pumaneoborbie ` em VA 
Xu wu 
u Te as s 
ER 











Abstimmanzenger 
Tuning indicator 
indicatour d'accord 





UKU-Teil 236 872 (Leiterseite) 





Fig. 3 




















FM-AM-ZF-Teil 238 603 (Leiterseite) 





Fig. 4 










































































Flip-Flop 231 213 (Bestückungsseite) 
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Fig. 6 AM-HF-Teil 237 181 (Leiterseite) R322 
321 
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Fig. 7 Stereo-Decooder 238 601 (Leiterseite) 












































Fig. 8 Netzteil 231 203 (Bestückungsseite) 
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Ausuechseln der Tastenschieber 

















Ausuechseln der Tastenschieber 


Chassis ausbauen, Frontblende mit Halteuin- 
kel souie Skala entfernen. Lichtkasten ab- 
nehmen. 

Die 2 Schrauben (46) souie die 3 Schrauben 
(45) herausdrehen. Tastentráger mit Tasten 
abnehmen. 

Ausuechseln der 6 rechten Schieber: 
Einzelauslösende Schieber zur Sicherung ein- 
drücken, gegenseitig auslüsendeTasten mit 
Finger sichern und Sicherungsblech (95) her- 
ausnehmen (Fig. 10 ). Schieber auslösen und 
herausziehen. Bei Ausuechseln der Taste 
POWER vorher Netzschalter (s) abnehmen. 

Bei Einbau ist in umgekehrter Reihenfolge 

zu verfahren. Zuerst einzelauslüsende Schie- 
ber bis zur Einrastung einschieben. Öffnung 
für gegenseitig auslüsende Schieber freima- 
chen durch vollständiges Eindrücken eines 
Schiebers der linken Seite. Die 2 Schieber 
ein Stück einführen. Sicherungsblech (95) 
anlegen, Schieber voll eindrücken und Nocken 
(N) und Sicherungsblech (95) nach rechts 
drücken bis Sicherungsblech einrastet. 

Beim Ausuechseln der Schieber auf der lin- 
ken Seite ist auf dieselbe Art zu verfahren. 








Ersatzteile 































































































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
1 237 130 Gehäuse nußbaum kpl. š ek 1 
2 237 131 Gehäuse weiß kpl. 1 
3 225 948 Topfscheibe ...... d sa 5 
4 210 641 Scheibe 4,2/10/1 . d e ws 5 
5 221 988 Linsenschraube mit Krouzschlitz M 4 x 15 E 4 
6 224 328 Zylinderblechschraube mit Kreuzschlitz 3,8 x 13 
7 203 315 Abdeckrahmen .. va 2 
8 202 246 Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 2,7 4 
9 337,32 Lronmsbhends! Knl. enmteneseranssenessnke , 1 
10 210 668 Scheibe 5,3/10/1 .. EE A Ned Kn š 4 
11 210 367 Sechskantmutter M 4 Ñ 4 
12 234 250 Dual-Zeichen .. ; 1 
13; 234 289 Skalenfenster E vR à 1 
14 234 290 Feder SC Ñ 2 2 
15 231 149 EE ut vae x x 1 
17 236 958 Seitenteil rechts kpl. ....... 1 1 
18 236 959 Seitenteil links kpl. ....... E 1 
19 234 348 Drehknopf klein (für 4 mm Achse) 2 2 
20 234 354 Drehknopf groß (für 4 mm Achse) . E 
21 224 897 Anzeigeinstrument mit Beleuchtung E 1 
p. "g 231 124 Potentiometer 47 kQ/linear .. % 1 
E m 231 124 Potentiometer 47 kO/linear .. cs 1 
22 218 451 Fassung für Skalenlampe . E $ 
23 218 813 Skalenlampe 15 V/0,2 A i 2 
24 209 446 Fassung für Pilotlampe aud 2 
25 209 447 Pilotlampe 7 GN, mA . un 2 
26 218 449 Skalenseil ... S 1 
27 218 450 O e vii x 1 
28 224 325 Skalenzeiger ..... e 1 
29 208 804 Seilrolle . Za 3 
30 210 144 Sicherungsscheibe 1,9 SE A 3 
31 237 125 Drehkondensator kpl. mit Abstimmregler . e 
32 218 754 Abstimmregler .. BUE A 1 
55 237 121 Anschlußschild (R c d 1 
34 209 487 FN-Antennenbuchse ER 1 
35 209 488 AM-Antennenbuchse 3 us 
L 109 222 762 UKU-Drosselspule ....... ese S 5 < 1 
36 222 048 Mehrfachsteckbuchse 5- polig R Kie 
37 220 141 Netzkabel kpl. x ç 2 1 
38 231 123 Kabeldurchführung S 1 
39 216 550 Madenschraube mit Ringschneide M 3 x 8, SC 
40 210 469 Zylinderschraube M 3 x 3 x = 9 
41 210 473 Zylinderschraube M 3 x 4 s 2 
42 210 481 Zylinderschraube M 3 x 6 2 
43 210 488 Zylinderschraube M 3 x 12 
44 210 515 Zylinderschraube M 4 x 6 3 
45 224 328 Zylinderblechschraube 2,9 x 5 12 
46 224 324 Zylinderblechschraube 2,9 x 25 2 
227 209 Distanzrolle 19,3 mm ........ 2 
47 210 362 Sechskantmutter M 3 2 
48 210 609 Scheibe 3,2 x 10 x 1 3 
49 210 172 Federscheibe AM 3 1 
50 210 180 Federscheibe AM 4 R 1 
51 224 279 Verpackungskarton .. 1 
52 234 294 Bedienungsanleitung 
Netzteil 
60 231 203 Netzteil kpl. 1 
61 224 357 Netztrafo kpl. x gns 
C 502 224 318 Elyt-Kondensator 2200 ur/16 i Ke 1 
C 503 220 265 Elyt-Kondensator 47 uF/16 V ...... 1 
C 506 216 411 Elyt-Kondensator 100 pF/35 V s 1 
D 501 224 320 Diode 1 N 4001 2 
D 502 209 867 Diode 1 N 60 1 
D 503 224 320 Diode 1 N 4001 2 
62 209 733 G-Schmelzeinsatz EATA 
UKu-Teil 
70 236 872 UKU-Teil kpl. ... 3 
71 234 464 Abschirmbecher .. E 2 

























































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
72 231 169 Polyamidschraube M 3 x 4 senreneeee sda EE 3 
c 105 222 763 Trimmer 1,6 - 6 pF . S 
te 222 763 Trimmer 1,6 - 6 pF . 3 
C 114 222 763 Trimmer 1,6 - 6 pF . 3 
D 101 218 716 Diode BB 104 . 3 
D 102 218 716 Diode BB 104 . 3 
D 103 218 716 Diode BB 104 . L 
D 104 224 348 Diode BA 121 . 
L 101 224 344 UKU-Eingangsspule ...... 1 
L 102/103 218 775 UKU-Zuischenkreisspule . 2 
L 104 218 777 UKU-Oszillatorspule e 1 
L 105 224 345 ZF-Filter 85 PC ..... 4 
L 106 224 345 ZF-Filter 85 PC .... 4 
L 107 224 345 ZF-Filter 85 PC 4 
L 108 224 345 ZF-Filter 85 PC 4 
T 101 231 171 Transistor BF 247 
T 102 224 347 Transistor BF 353 1 
T 103 218 719 Transistor BF 194 
T 104 218 720 Transistor BF 195 H 
Preomat 
80 231 214 Preomat mit 6 Tasten kpl. ....... eee ME 
Tastenaggregat mit AM-HF-Teil 
85 237 181 Tastenaggregat mit AM-HF-Platte kpl. ......... 
C 206 222 765 Trimm-Kondensator 6 - 35 pF ..........e 
C 207 222 764 Trimm-Kondensator 3,5 = 20 pF ......... 2 
£ Se 222 764 Trimm-Kondensator 3,5 - 20 pF ..... 2 
C 222 231 226 Elyt-Kondensatar 2,2 uF/16 V ..... 2 
C 225 231 226 Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V ..... 2 
L 201 218 766 Kü-Eingangsspule ... evé 1 
L 202 218 763 Mu-Eingangsspule ... 1 
L 203 218 762 Lu-Eingangsspule .. 1 
L 204 237 124 ZF-Saugkreisspule . 1 
L 205 218 767 Ku-Oszillatorspule . 1 
L 207 218 765 Mu-Oszillatorspule . 1 
L 208 222 761 LU-0szillatorspule mnm 1 
R 219 209 601 Einstellregler 1 MQ/linear . 1 
T 201 218 719 Transistor BF 194 .. 1 
T 202 234 255 Transistor BC 239 B 1 
T 203 224 313 Transistor BC 309 B 2 
T 204 224 313 Transistor BC 309 B 2 
86 237 007 Kontaktgehäuse kpl. mit 
MONDO, SU 2 .... 2 
87 237 008 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
Lu, MU, FM Wi (a e UN add Ere Gra e Nare sx 3 
88 237 009 Kontaktgeh: Schieber und Taste 
SU 1 x 1 
89 237 010 Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste 
AER E E ar sad oi per pos ev us P4 53 EXTAT 2 
90 237 011 Kontaktgeh. it Schieber und Taste 
POUER ... seda rag 1 
92 224 913 Taste ... ` 1 
93 224 915 Druckfeder .......e 11 
94 231 156 Polyamidscheibe 4,4/8/1 2 
95 237 208 Sicherungsblech ............ 2 
96 236 653 Druckfeder (Mono, SU 2, SW 1) L 
97 233 652 Druckfeder (LU, Mu, FM, AFC, Muting) R 5 
98 233 657 Druckfaden (Pouer) asus osn E gae 0 HIE REES ERU S 1 
ZF-Teil 
100 238 603 ZF-Platte kple rare rrr ORE Ca e Kr 
E 317 231 226 Elyt-Kondensator 2,2 pF/16 V 2 
C 324 211 066 Elyt-Kondensator 470  pF/16 V 1 
GE 231 226 Elyt-Kondensator 2,2 uF/16 V 2 
D 301 231 154 Diode ZPD - 22 .. 1 
D 302 209 867 Diode 1 N 60 4 
D 303 209 867 Diode 1 N 60 4 
































































































Pos. Art.-Nr. Bezeichnung Anzahl 
D 304 209 867 | Diode 1 N 60 4 
D 305 218 713 | Diode BZ 102 1 
D 306 218 715 Diode BZY 85 1 
D 307 209 867 | Diode 1 N 60 ...... lese 4 
D 308 218 714 Diode AA 119 (paarig) .... 2 
D 309 218 714 Diode AA 119 (paarig 2 
L 301 224 345 FM-Filter 85 PC .. 7 
L 302 224 345 FM-Filter 85 PC ...... 3 id 
L 303 224 345 FM-Filter 85 PC ..... g Y 
L 304 224 345 FM-Filter 85 PC .. Q 
L 305 224 345 FM-Filter 85 PC .. 7 
L 306 224 345 FM-Filter 85 PC 7 
L 307 224 345 FM-Filter 85 PC . 7 
L 308 224 307 Filter LMC 4202 A 2 
L 309 231 223 Spule iere es 1 
L 310 231 224 Spule x 1 

101 231 170 Abschirmbecher . 1 
L 341 224 307 Filter LMC 4202 A 5 
E 312 224 307 Filter LMC 4202 A 5 
L 313 224 307 Filter LMC 4202 A 5 
L 314 224 307 Filter LMC 4202 A 3 5 
R 340 231 153 Einstellregler 1 kQ/linear x 1 
T 301 218 721 Transistor BC 173 B .. x 1 
T 302 218 719 Transistor BF 194 s B 
T 303 218 719 Transistor BF 194 : B 
T 304 218 719 Transistor BF 194 k 8 
T 305 218 719 Transistor BF 194 x 8 
T 306 218 719 Transistor BF 194 8 8 
T 307 218 719 Transistor BF 194 8 
T 308 248 719 Transistor BF 194 3 8 
T 309 218 719 Transistor BF 194 A 8 
T 310 224 313 Transistor BC 309 B c 

Decoder 

110 238 601 Stereo-Decoder kpl. . 1 
C 406 231 227 Folien-Kondensator 0,022 pF/160 V .. 1 
C 408 231 228 Folien-Kondensator 0,039 pF/160 V .. 1 
C 412 220 265 Elyt-Kondensator 47 BF/ IN .. 2 
C 416 231 226 Elyt-Kondensator 252 WE VEU ee 1 
C 419 220 265 Elyt-Kondensator 47 BEZ TEV vs 2 
L 401 231 134 | Decoderspule CAN 1979 A 3 
L 402 224 307 Filter LMC 4202 A 
L 403 231 134 | Decoderspule CAN 1979 A . 5 
L 404 231 134 | Decoderspule CAN 1979 A . 5 
R 434 227 372 Einstellregler 1 kQ/linear EN 
T 406 218 721 Transistor BC 173 B . 5 
T 407 224 313 | Transistor BC 309 B . 3 
T 408 224 313 | Transistor BC 309 B . 3 
T 409 218 721 Transistor BC 173 B . 5 
T 410 224 313 | Trensistor BC 309 B . 3 
T 411 218 721 Transistor BC 173 B . 5 
T 412 218 721 Transistor BC 173 B . 5 
T 413 218 721 Transistor BC 173 B . 5 

Flip-Flop 

120 231 213 (SEET EE 5.3845 ee m 1 
R 601 209 601 Einstellregler 1 "Q/linear 1 
T 601 224 313 Transistor BC 309 B . 2 
T 602 224 313 Transistor BC 309 B 2 
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